
Имитатор созвездий GNSS NS8340 

 
Имитатор созвездий GNSS серии Saluki NS8340 является 

мультирежимным имитатором созвездий и частот для 

глобальных спутниковых навигационных систем. Серия 

NS8340 формирует на выходе аналоговый сигнал 

спутниковой навигации для систем BDS, GPS, GLONASS и 

Galileo имитирующий созвездия и их комбинации, 

обеспечивая высокостабильный сигнал 1 импульс/с (1PPS) 

и опорный сигнал 10 МГц. Прибор используется для 

разработки и тестирования различных конструкции 

устройств спутниковой навигации, обучающих 

демонстраций и обычного обнаружения. 

 

Основные особенности 

| Доступен для  BDS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и RDSS 

| 12/16 каналов и 4/24 пути на частоту 

| До 8 навигационных сигналов в системе 

| Поддержка внешнего интерфейса для тестирования и 

использования 

| Доступно для создания систем мультиобнаружения 

|Используется для различных пользовательских вариантов машинной разработки 



 

 

 
 

 

 

Подробное описание 

Имитатор созвездий GNSS серии Saluki NS8340 является мультирежимным имитатором созвездий и частот для глобальных спутниковых 

навигационных систем. Серия NS8340 формирует на выходе аналоговый сигнал спутниковой навигации для систем BDS (36 RNSS), GPS (32), 

GLONASS (24) и Galileo (24) имитирующий созвездия и их комбинации, обеспечивая высокостабильный сигнал 1 импульс/с (1PPS) и опорный сигнал 

10 МГц. Прибор используется для разработки и тестирования различных конструкции устройств спутниковой навигации, обучающих демонстраций и 

обычного обнаружения. 

Основные функции: 

(1) Моделирование созвездий: возможность выполнить моделирование орбиты спутника, моделирование ошибок спутниковых часов, 

дифференциальное моделирование задержки TGD, моделирование эффекта вращения Земли, моделирование релятивистского эффекта и т.д. 

(2) Имитация траектории: имеет статическую и динамическую возможность генерации траектории и может сымитировать характеристики подвижных 

носителей, таких как автомобили, корабли и воздушные суда. В то же время он имеет функции моделирования специальных сцен, таких как спирали. 

(3) Экологическое моделирование: моделирование ионосферной задержки, тропосферной задержки, моделирование наземные  параметров 

атмосферы и т. д. 

(4) Управление имитации: независимая возможность установки псевдодальности и мощности каждого канала, генерируя навигацию и телеграмму для 

модели созвездия, настройку параметров атмосферного слоя и ионосферной модели. 

(5) Многочастотный выход: поддерживает имитацию выходного сигнала любого сочетания из частот 4 спутниковых навигационных систем. 



(6)Многофункциональность: дополнительные компоненты,  включающие инерциальную навигацию, сигналы интерференций,  спуфинг-сигналы, 

симуляцию короткозамкнутой петли в реальном времени, интерфейс оптоволоконной связи, последовательный компонент синхронизации и 

интеграцию scum-сигнала для достижения соответствующих тестовых функций. 

 

Технические характеристики имитатора созвездий GNSS NS8340 

Выходная частота 

BeiDou B1: 1561,098 МГц, B2: 1207,14 МГц, B3: 1268,52 МГц  

GPS L1: 1575,42 MHz, L2: 1227,60 MHz, L5: 1176,45 MHz 

ГЛОНАСС L1: 1602,00 МГц, L2: 1246,00 МГц 

Galileo E1: 1575,42 MHz, E5a: 1176,45 MHz, E5b: 1207,14 MHz 

RDSS L: 1618,25 МГц, С: 2491,75 МГц 

Точность сигнала 

Последовательность каналов 

0,3 нс 

Точность изменения уровня псевдодальности <0,005 м/с 

Разрешение управления псевдодальностью <0,05 м 

Шкала cигналов Номер канала 12/16 на частоту (опционально) 

Количество путей распространения 4/24 на частоту (опционально) 

Качество сигнала Паразитные составлющие (Мак - 40 дБн Гармонические составля - 35 дБн 



с) ющие (Макс) 

Стабильность частоты <=5e-11/с, <=(±5e-10)/день 

Динамические характеристики сигна

ла 

Относительная скорость 

0 - 16 000 м/с 

Относительное ускорение 0 - 900 м/с2 

Относительный рывок 0-900 м/с3 

Фазовый шум - 75 дБн/Гц @100 Гц 

- 80 дБн /Гц @1 кГц 

- 85 дБн /Гц @10 кГц 

- 90 дБн /Гц @100 кГц 

Контроль уровня сигнала  Диапазон мощности от -150 дБм до -60 дБм 

Разрешение Лучше 0,2 дБ 

Абсолютная точность Лучше 0,2 дБ 

Внешний интерфейс 

Порт входного сигнала 1PPS / 10 МГц 1 типа BNC 

Порт выходного сигнала 1PPS / 10 МГц 1 типа BNC 

Выходной порт РФ  1 типа N 

Выход индикатора второго импульс

а  

Уровень выхода 1 LVTTL 

Стабильность переднего фронта 0,1 нс 



Длительность высокого уровня >20 мс 

Задержка короткозамкнутой петли (

опционально) 

Менее 10 мс 

Имитация инерциальной навигации 

(опционально) 

Скорость вывода данных 400 Гц /с (макс.) Задержка выхода ±500 мс 

Точность сигнала блока 0,1 н миль/ч Регулируемый шаг 1 мкс 

 

Общая информация об имитаторе созвездий GNSS NS8340 

Источник питания Сеть переменного тока: 220 В ±20 В, 200 Вт  

Размеры 484,1*482,6*175 мм 

Температурный диапазон Рабочая температура: -20°C до +50°C, Температура хранения : От -45 °C до +75 °C 

 

Сравнение имитатора Saluki GPS / GNSS 
Модель NS7000 NS8102 NS8340 NS9000 

Выходная частота 

BDS: B1 / B2 / B3  
GPS:  L1 / L2 / L5  

ГЛОНАСС: L1 / L2 / L3 

Galileo: E1 / E5a / E5b 

SBAS 

BDS: B1 / B2 / B3  
GPS:  L1 / L2 / L5  
ГЛОНАСС: L1 / L2 

Galileo: E1 / E5a / E5b 

RDSS: L / S 

BDS: B1 / B2 / B3  
GPS:  L1 / L2 / L5  
ГЛОНАСС: L1 / L2 

Galileo: E1 / E5a / E5b 

RDSS: L / S 

BDS: B1 / B2 / B3  
GPS:  L1 / L2 / L5  

ГЛОНАСС: L1 / L2 / L3 

Galileo: E1 / E5a / E5b 

SBAS 

Количество частот (макс.) 4 2 8 Все 



Канал (макс.) 28 8 16 28 

Multi-GNSS Да Да Да Да 

Многочастотный Да Да Да Да 

Мульти-созвездие Да Да Да Да 

Применение 

Разработка продукции, 
промышленное 

производство, испытания и 
сертификация 

Тестирование автомобилей 
/ мобильных телефонов / 
цифровых устройств (с 

навигацией) 

Автоматизированное 
проектирование и 

разработка 

Разработка, производство, 
испытание и сертификация 
навигационных приемников 

 

Стандартная поставка имитатора созвездия GNSS NS8340 

№ Пункт 

1 Основное устройство 

2 Руководство пользователя 

3 Силовой кабель 

4 ВЧ-кабель 

5 Монитор IPC 

 

Опции для имитатора созвездия GNSS NS8340 

№ опции Пункт 



NS8340-01 BDS B1 

NS8340-01 BDS B2 

NS8340-03 BDS B3 

NS8340-04 GPS L1 

NS8340-05 GPS L2 

NS8340-06 GPS L5 

NS8340-07 ГЛОНАСС L1 

NS8340-08 ГЛОНАСС L2 

NS8340-09 Galileo E1 

NS8340-10 Galileo E5a 

NS8340-11 Galileo E5b 

NS8340-12 RDSS L 



NS8340-13 RDSS S 

 


