
NS9000 GPS/GNSS симулятор (мульти-GNSS/созвездие/частота) 
Подробное описание 

Имитатор серии Saluki NS9000 GPS/GNSS самый мощный 4-

системный полночастотный имитатор сигнала спутниковой 

навигации, произведенный в Китае. Он поддерживает все 

гражданские навигационные сигналы, включая BDS, GPS, 

ГЛОНАСС и Galileo. Также его можно использовать для 

имитации SBAS и сигналов навигации BDSRDSS. Один имитатор 

может генерировать сигналы навигации 4-х систем в полном 

спектре частот. 

Серия NS9000 имеет высокие характеристики точности сигнала, 

исчерпывающую функциональность системы и гибкую 

конфигурацию. Прибор оснащен широким рядом внешних 

интерфейсов и поддерживает последующее развитие. Серию NS9000 можно широко использовать для разработки, производства, 

испытания и аттестации приемников навигации.  

Технические данные имитатора NS9000 GPS / имитатора GNSS 

Выходная частота 

Beidou B1:1561,098 МГц, B2:1207,14 МГц, B3:1268,52 МГц   

GPS L1CA/L1C/L1P: 1575,42 МГц, L2M/L2P: 1227,60 МГц, L5:1176,45 МГц  

http://www.salukitec.com/slt/xx.asp?id=137#here


GLONASS G1:1602,00 МГц, G2:1246,00 МГц, G3:1204,704 МГц  

Galileo E1OS: 1575,42 МГц, E5a: 1176,45 МГц, E5b: 1207,14 МГц 

SBAS WAAS/ MSAS/ SDCM/ EGNOS: 1575,42 МГц 

Точность сигнала 

Псевдодальности < 0,01 м Согласованность канала фазы кода < 0,05 м 

Разрешение управления псевдодальн

ости 

< 0,01 м Точность изменения скорости псевд

одальности 

< 0,01 м/с 

Точность изменения фазы несущей ± 0,001 м Согласованность фазы псевдо-кода 

носителя 

<1° 

Согласованность между фазами канал

ов несущих 

< 0,005 м 

 

Качество сигнала Паразитные (макс.) -50 дБн Гармоники (макс.) -40 дБн 

Стабильность частоты <5e-11/с 

 



Динамика сигнала Макс. Высота моделирования 8000 км Относительная скорость ± 15,000 м/с 

Относительное ускорение ± 2, 000 м/с2 Относительный рывок ± 10, 000 м/с3 

Фазовый шум -75 дБн/Гц на отстройке 100 Гц  

-80 дБн/Гц на отстройк

е 1 кГц 
-85 дБн/Гц на отстройке 10 кГц  

-90 дБн/Гц на отстройке 

100 кГц 

Уровень управления си

гналом 

Нормальное значение -90 дБм Диапазон уровней ± 30 дБ 

Разрешение 0,2 дБ Абсолютная точность < = 0,2 дБ 

 

 

Общиее  характеристики GPS/GNSS симулятора NS9000 

Источник питания Питание от сети переменного тока: 220 В ± 20 В, 200 Вт   

Вес <= 25 кг 

Размеры Стандартное шасси 4U 

Температурный диапазон Рабочая температура: -20°C до +50°C, Температура хранения : -45°C до +75°C 

Стандартный пакет имитатора GPS/GNSS NS9000 

№ Элемент 

1 Основной модуль 



2 Компакт-диск с программным обеспечением 

3 Руководство пользователя 

4 Кабель в комплекте 

 

Опции симулятора GPS/GNSS NS9000  

Опция № Элемент 

NS9000-01 Система BeiDou: B1I 

NS9000-02 Система BeiDou: B2I 

NS9000-03 Система BeiDou: B3I 

NS9000-04 Система BeiDou: S 

NS9000-05 Система BeiDou: B1C 

NS9000-06 Система BeiDou: B2a 

NS9000-07 Система BeiDou: В2В 

NS9000-08 Система BeiDou: B3C 

NS9000-09 Система GPS: L1C/A 

NS9000-10 Система GPS: L1C 

NS9000-11 Система GPS: L1P 

NS9000-12 Система GPS: L2C 

NS9000-13 Система GPS: L2P 

NS9000-14 Система GPS: L5I 

NS9000-15 Система GPS: L5Q 

NS9000-16 Система GLONASS: L1 

NS9000-17 Система GLONASS: L2 

NS9000-18 Система Galileo: E1OS 

NS9000-19 Система Galileo: E5a 

NS9000-20 Система Galileo: E5b 



NS9000-21 SBAS WAAS 

NS9000-22 SBAS MSAS 

NS9000-23 SBAS SDCM 

NS9000-24 SBAS EGNOS 

 
 


