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1 Обзор 

 

Модули расширения источников сигнала миллиметрового диапазона серии S82401/S82406 являются 

превосходными по выходной мощности и удобству применения. Модули данной серии могут работать 

вместе с задающим генератором для создания системы генерации сигналов миллиметрового диапазона. 

Модуль питается и управляется ВЧ сигналом и посредством ПО через специальные кабели соответственно. 

Выходная частота и мощность контролируются синтезированным источником сигнала. Специальный 

адаптер питания обеспечивает питание модулей постоянным током. 

 
 
 

2 Основные характеристики 

 

 Диапазон выходных частот: от 50 ГГц до 500 ГГц


 Источник питания: адаптер 15 В


 Входная частота: < 20 ГГц


 Компактные и портативные, с низким энергопотреблением, низким уровнем нагрева и стандартным 
волноводным выходом



 Непосредственное отображение параметров: при работе модуля расширения его выходные параметры 

отображаются на экране задающего генератора сигналов


 Встроенный СВЧ-усилитель с высоким коэффициентом усиления снижает требования к генератору 
сигналов

 
 
 
 

3 Типовые применения 

 

Модули расширения серии S82401/S82406 осуществляют расширение частоты источника СВЧ-сигнала от 50 

ГГц до 500 ГГц, что удовлетворяет требованиям к измерению сигнала в области радиолокации 

миллиметровых волн, связи и ЭПР (Эффективной поверхности рассеяния). 
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4 Технические характеристики 

 

Модель S82406 S82401N S82406A S82401QA  S82406B  S82406C S82401SA S82406D S82406E 
 

            
 

Диапазон выходных 
от 50 до 75 от 60 до 90 от 75 до 110 от 90 до 140 

 
от 110 до 170 

 
от 170 до 220 от 170 до 260 от 220 до 325 от 325 до 500 

 

частот (ГГц) 
  

 

           
 

Выходная 
мощность ≥+13 ≥+11 ≥+10 ≥+5  ≥+2  ≥-2 ≥-6 ≥-8 ≥-18 

 

(дБм) 

            

16 (тип.) 13 (тип.) 15 (тип.) 10 (тип.)  10 (тип.)  2 (тип.) 0 (тип.) -3 (тип.) -10 (тип.) 
 

            
 

Коэффициент 
умножения 4 6 6 6  12  12 12 18 36 

 

            
 

Опция амплитудной 
Y Y Y Y 

 
Y 

 
N N N N 

 

стабилизации 
  

 

           
 

Диапазон входных 
12,5 - 18,75 10,0 - 15,0 12,50 - 18,33 15,0 - 23,3 

 
9,17 - 14,17 

 
14,17 - 18,33 14,17 - 21,67 12,2 - 18,06 9,02 - 13,89 

 

частот (ГГц) 
  

 

           
 

Размер (мм)    
120×85×240 (без выступов) 

   
 

(Ш × В × Г) 
      

 

           
 

Тип питания     

Адаптер 15 В-16 
В     

 

            
 

Потребляемая 
мощность      20 Вт     

 

            
 

Bходной ВЧ разъем      3.5mm (f)     
 

            
 

Выходной разъем WR15 WR12 WR10 WR8.0  WR6.5  WR5.1 WR4.3 WR3.4 WR2.2 
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5 Информация для заказа  

 Основной блок   
      

  Модель  Обозначение Диапазон частот 
      

  S82406   От 50 ГГц до 75 ГГц 
      

  S82401N   От 60 ГГц до 90 ГГц 
      

  S82406A   от 75 ГГц до 110 ГГц 
      

  S82401QA   от 90 ГГц до 140 ГГц 
      

  S82406B  

Модуль 
расширения 
источника 
сигналов От 110 ГГц до 170 ГГц 

      

  S82406C   От 170 ГГц до 220 ГГц 
      

  S82401SA   От 170 ГГц до 260 ГГц 
      

  S82406D   От 220 ГГц до 325 ГГц 
      

  S82406E   От 325 ГГц до 500 ГГц 
      

 

 Стандартная комплектация
 

№ Обозначение Замечания  

1 Шнур питания Стандартный трехпроводный шнур питания: 1 шт  
    

2 Руководство пользователя 2 экземпляра  
    

3 Кабель управления 

Используется для обмена информацией между 
основным   

генератором модулем расширения: 1 шт. 
 

   
    

4 Сертификат соответствия 1 экземпляр  
    

5 Адаптер питания Выход постоянного тока 15 В-16 В, 1 шт.  
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Опции 
 

№ Обозначение Функция Замечания  
     

  
Реализует стабилизацию 
выходной мощности   

 
Опция амплитудной 

в диапазоне частот от  
50 ГГц - 75 ГГц 

С кабелем BNC подходит 
только для  

S82406-001  
генераторов Saluki серии 
S1465 

 

стабилизации 

 

 Диапазон регулировки 
выходной  

 
   

  
мощности: от 0 дБм до 9 
дБм   

     

  
Реализует стабилизацию 
выходной мощности   

 Амплитудно-
стабилизированный 

в диапазоне частот от  
60 ГГц - 90 ГГц 

С кабелем BNC подходит 
только для  

S82401N-001  
генераторов Saluki серии 
S1465 

 

 

 
  

 

 

 Диапазон регулировки 
выходной 

 
   

  
мощности: от 0 дБм до 9 
дБм   

     

  
Реализует стабилизацию 
выходной мощности   

 
Опция амплитудной 

в диапазоне частот от  
75 ГГц - 110 ГГц 

С кабелем BNC подходит 
только для  

S82406A-001  
генераторов Saluki серии 
S1465 

 

стабилизации 

 

 Диапазон регулировки 
выходной  

 
   

  
мощности: от 0 дБм до 9 
дБм   

     

  
Реализует стабилизацию 
выходной мощности   

 
Опция амплитудной 

в диапазоне частот от  
90 ГГц - 140 ГГц 

С кабелем BNC подходит 
только для  

S82401QA-001  
генераторов Saluki серии 
S1465 

 

стабилизации 

 
  

 

 

 Диапазон регулировки 
выходной 

 
   

  
диапазон: от-5 дБм до +5 
дБм   

     

S82406B-001 
Опция амплитудной 
стабилизации 

Реализует стабилизацию 
выходной мощности в 
диапазоне частот от  
110 ГГц - 170 ГГц 

С кабелем BNC подходит 
только для 
генераторов Saluki серии 
S1465  

  

Диапазон регулировки 
выходной диапазон: от-5 
дБм до +5 дБм   

 

http://www.salukitec.com/

